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W odpowiedzi na pismo snak BT-11-212/54-66/16, Kktore Zarzad Krajowy Zwiazku
Zawodowego StrazakOw _Florian™ otrzymat w dniu 18 stycznia 2017 . informujemy, ze wnosimy
uwagi do dokumentu pn. _Ramowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe obiektow straznic
Pafistwowej Strazy Pozarnej”

Inicjatywa dotyczaca opracowania nowych wytycznych w dziedzinie projektowania
obiektow straznic jest odbierana przez nasz Zwiazek jako stuszna niemniej jednak przekazany
obecnie do zaopiniowania dokument pn.: _.Ramowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe obiektow
straznic Panstwowej Strazy Pozarnej” po bardzo szczegotowej analizie wymaga w naszej ocenie
wielu zmian, uzupetnien i poprawek.

Kwestig budzacg wrecz zaniepokojenie 1 rozezarowanie struktur zwiazku jest stwierdzenie.
s dokument ten stanowi jedynie zhi6r niezbednych informacji przydatnych dla komendantow
miejskich/powiatowych PSP stojgcych przed koniecznoscig budowy nowej straznicy” (patrz
Wprowadzenie™). Takie zakre$lenie celu dokumentu nie wskazuje aby aspirowal on do rangi
.Wytyeznych™, a jedynie ma charakter _zbioru niewiazacych wskazowek i informacji” dla
przysztych inwestorow — kierownikow jednostek organizacyjnych PSP. Takie stwierdzenie jest
wewnetrznie niespojne z dalszymi tresciami dokumentu, ktore wskazuja procedure wprowadzania
i zatwierdzania ,,odstepstw” w indywidualnych projektach budowlanych.

Niestety rowniez struktura i zawartoé¢ dokumentu potwierdza tezg. 7e w obecnym jego
ksztalcie nie stanowi on peinych wytycznych, a jest zbiorem czesto niespojnych informacji,
miejscami zdawkowych i nic nie znaczacych wymagan, ktore z zalozenia winny by¢ ramowe,

a takie nie sg. Rowniez uzywane w opiniowanym dokumencie nazewnictwo, W szezegolnoscl



dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz specjalistycznych systeméw i instalacji
stanowigcych wyposazenie straznic PSP jest niespojne z tozsamymi nazwami zdefiniowanymi w
powszechnie obowigzujacych przepisach lub uzywane dowolnie przez co wymagania staja si¢
catkowicie nieczytelne i niezrozumiate.

Opiniowany dokument nie uwzglednia roéwniez lokalizacji Punktu Alarmowego wraz
z odpowiednim zapleczem socjalnym (pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) w przypadku
lokalizacji Jednostki Ratowniczo — Gasniczej poza siedziba Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP,
a z drugiej strony dubluje pomieszczenia sal konferencyjnych-wielofunkeyjnych/odpraw/szkolenia
w przypadku lokalizacji JRG w siedzibie KP/KM PSP (podana w rozdziale V. ,.Optymalna
powierzchnia .uz‘ytkowa obiektow” zasada sumowania powierzchni uzytkowej KP/KM PSP 1 JRG).

Na tym etapie dokument wymaga wniesienia wielu uwag i1 poprawek bez ktorych
uwzglednienia niweczony jest cel jaki w ramach aktywnego udzialu w zespole. przyswiecal
Zarzadowi Krajowemu ZZS . Florian” — a mianowicie opracowanie standardéw 1 wytycznych
projektowania, ktére stanowi¢ mialy podstawowe (ramowe), mozliwie ujednolicone wymagania
dla obiektéw straznic (Komend Powiatowych/Miejskich PSP i JRG) gwarantujacych, ze
projektowane, a nastepnie budowane obiekty beda spetnialy wymagania obowigzujacy przepisow
w szczegoOlnosci bezpieczenstwa 1 higieny stuzby, ale takze zapewnialy wlasciwy standard
i mozliwie optymalne warunki do petnienia shuzby. W szczegélnosci wytyczne miaty powodowac
wykluczenie popetnionych przy budowie straznic po 2006 r., a obecnie zidentyfikowanych bledow.
Wobec tendencji budowy obiektow straznic Panstwowej Strazy Pozarnej o nadmiernej kubaturze
przy zaniedbywaniu niezbgdnych standardow i bezpieczenstwa stuzby strazakéw PSP celowe jest
opracowanie obowiazkowych w stosowaniu wytycznych (wymagan) do budowy nowoczesnych
straznic.

Zdaniem ZK ZZS “Florian” ,Ramowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe obiektow
straznic Panstwowej Strazy Pozarnej” spelniag swoja role tylko wtedy jesli beda posiadaty
umocowanie formalno — prawne (w aktach prawnych KG PSP lub wyzszego rzedu — ustawa.,
rozporzadzenie).

Wybrane przyktady ogdlnikowych stwierdzen zawarte w opiniowanym dokumencie:
a) Zawarte w rozdziale I ,,Wybrane akty prawne regulujgce zakres opracowania™:
.- Obowigzujgce Polskie Normy
- Inne obowigzujgce przepisy prawa i wytyczne powszechnie obowigzujgce w lym zakresie
np. w rozdziale Il ..Zagospodarowanie dzialki budowlanej™:
. Zagospodarowanie terenu powinno ... uwzgledniaé w szczegolnosci:
- odpowiedniq liczbe miejsc parkingowych dla interesantow ...,
- odpowiedniq liczbe miejsc parkingowych dla pojazdow stuzbowych,
- odpowiedniq liczbe miejsc parkingowych dla pracownikow ™

przy czym nie podano jaka jest wymagana lub chocby zalecana ilos¢ poszczegdlnych miejsc



parkingowych — np. czy odpowiednig ilo$¢ miejsc parkingowych dla pracownikéw nalezy
rozumie¢ jako ilos$é¢ dla obsady KP/KM PSP + jednej zmiany JRG (dwdch zmian JRG) itd.
- Opiniowany dokument wskazuje na koniecznos¢ podziatu obiektow KP/KM PSP i JRG na czgs¢
(strefe) ogdlnodostepng oraz ograniczonego dostepu przy czym nie wskazuje jakie pomieszczenia
winny znajdowaé si¢ w poszczegdlnych strefach z uwzglednieniem lokalizacji JRG poza siedziba
KP/KM PSP oraz w przypadku dzialania JRG w jednej lokalizacji z KP/KM PSP.
- w opiniowanym dokumencie zapisano w rozdziale 8. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, ze
nalezy zaprojektowaé wezly sanitarne: meski, damski, dla niepelnosprawnych. Nalezy wspomnie,
ze zdefiniowane w obowigzujacych przepisach bhp pomieszczenia higieniczno — sanitarne sa
rozumiane szérzej._ a takze dokladnie zdefiniowano ich rodzaje, podzial i wymagania techniczno —
organizacyjne (szatnie, jadalnie, umywalnie, ustgpy, pomieszczenia do stuzace do odkazania,
oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia, itd.). W opiniowanym dokumencie w sposob dos¢
dowolny uzywa si¢ zamiennie poj¢cia pomieszczenie higieniczno — sanitarne — wezel sanitarny,
a dodatkowo wprowadzono pojecie modutu ,.brudny-czysty”™ strazak oraz szatni ..czystej”
i ..brudnej” cho¢ obowiazujace przepisy definiujg takie pomieszczenia jako ,,szatnie przepustowe”
1.,szatnie podstawowe” 1 ustalaja dla nich wymagania techniczno — organizacyjne.

Wybrane przyktady rozbieznosci nazewnictwa uzywanego w opiniowanym dokumencie
w odniesieniu do nazw zdefiniowanych w obowigzujacych przepisach:
- W opiniowanym dokumencie uzywana jest nazwa .Instalacja sygnalizacji optyczno -
akustycznej” podczas gdy rozporzadzenie MSWiA w sprawie szczegotowych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy strazakow PSP postluguje si¢ nazwa ..System alarmowo -
informacyjny” (§ 16 rozp.).
- wystepuje dowolnos¢ nazewnictwa pomieszczen higieniczno — sanitarnych i brak tozsamosci ze
zdefiniowanymi pomieszczeniami w rozporzadzeniu MPiPS w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Reasumujac uwagi Zarzadu Krajowego ZZS Florian dotycza:

- Koniecznosci zapisania obowiazku stosowania w procesach projektowania straznic PSP
postanowien dokumentu , Ramowe wymagania ..." wraz ze wskazaniem (odwolaniem si¢) do
postawy formalno-prawnej dokumentu — np. na podstawie Zarzadzenia Komendanta Gléwnego
PSP lub aktu prawnego wyzszej rangi.

- wyeliminowania niezgodnosci w zaproponowanym dokumencie z obowigzujgcymi przepisami,

- usystematyzowania nazewnictwa uzywanego w opiniowanym dokumencie i dostosowania go do
zdefiniowanego w obowigzujacych aktach prawnych,

- uzupelnienia rozdziatu 1. . Wybrane akty prawne regulujgce zakres opracowania” o konkretne
obowigzujace Polskie Normy wraz z podaniem ich tytuléw, tak aby stanowi¢ mialy realne

wytyczne jakie PN nalezy uwzglednié, jest to szczegdlnie istotne z uwagi na fakt, ze zdecydowana



wiekszos¢ PN nie ma atrybutu obowiazkowego stosowania, a jest stosowana dobrowolnie, jako
wiedza techniczna,

- zastapienie ogolnego zapisu rozdziatu 1. .Wybrane akty prawne regulujqce zakres opracowania”
cyt. .inne obowiqzujgce przepisy prawa i wylyczne powszechnie obowiqzujgce w tym zakresie”
precyzyjnym zapisem jakie konkretne przepisy prawa i wytyczne nalezy uwzgledni¢ (tytul/nazwa,
publikator) ,

- koniecznosci uwzglednienia zaréwno w optymalnych powierzchniach uzytkowych straznic jak
tez zestawieniach niezbednych pomieszczenn Punku Alarmowego wraz z wymaganymi
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w przypadku lokalizacji JRG poza siedzibg KP/KM
PSP,

- rewizji wytycznych dotyczacych optymalnych powierzchni uzytkowych straznic oraz zestawien
niezbednych pomieszczen w przypadku lokalizacji JRG razem z siedzibg KP/KM PSP w zakresie
sal konferencyjnych-wielofunkcyjnych/szkolenia/odpraw.

- rewizji wytycznych dotyczacych optymalnych powierzchni uzytkowych straznic oraz zestawien
niezbednych pomieszczen JRG przeznaczonych na podnoszenie sprawnosci fizycznej strazakow.
W dokumencie przewidziano na takie przeznaczenie jedynie pomieszczenie sitowni o powierzchni
od 30 do 40 m® (poczawszy od JRG kat. V do JRG kat. I), nie przewidujac dodatkowego
pomieszczenia przeznaczonego na inne cele sportowo — rekreacyjne np. do tenisa stolowego,

- rewizji warunkéw technicznych oraz rozkladu pomieszczen higieniczno — sanitarnych
nazywanych w opiniowanym dokumencie ,Modulem brudny - czysty strazak™ lub .szatnia
czysta™/ .szatnia brudna” podczas gdy obowiazujace przepisy bhp precyzujg zarowno wymagania
techniczne jak rowniez wskazuja na standard wyposazenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ktore sa zdefiniowane odpowiednio jako szatnie przepustowe oraz szatnie podstawowe.
Uregulowane w niniejszym dokumencie winny by¢ jedynie wymagania specyficzne naszej
formacji nie uregulowane w przepisach ogdlnych.

- konieczno$ci rozwiazania problemu zakwaterowania strazakow w przypadku wprowadzenia
podwyzszonych stanéw az do obecnosci 100% zmian shuzbowych (wprowadzenie stopni
alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, staty dyzur, itp.). W ocenie ZK ZZS Florian
zaproponowane w opiniowanym dokumencie rozwiazanie dotyczgce uwzglednienia 2 pomieszezen
dodatkowych z weztem sanitarnym nie zapewnia wiasciwych warunkéw petnienia stuzby w takich
sytuacjach — zdarzajacych si¢ co prawda niezwykle rzadko, ale mozliwych. W tym celu
sprawdzilaby si¢ np. dodatkowa sala rekreacyjno-sportowa, ktora na czas istotnego zwigkszenia

stanow osobowych stawataby si¢ sala wypoczynku.

Wskazujemy rowniez, ze jednoczesnie nalezatoby rozwazy¢ poszerzenie tego opracowania

o koncepcje architektoniczno - funkcjonalng dla nowobudowanych straznic.



7 uwagi na to, ze przedstawiciel Zarzadu Krajowego Zwiazku Zawodowego nie byt
zapraszany do udzialu we wszystkich posiedzeniach zespotu, w tym bardzo waznych
posiedzeniach wyjazdowych, ktérych celem bylo zapoznanie si¢ z funkcjonujagcymi juz i
uzytkowanymi obiektami traktowanymi jako modelowe nie jesteSmy w stanie wymienic¢
wszystkich uwag dotyczacych wymagan techniczno — uzytkowych, zastrzegamy jednak mozliwos¢

wniesienia dodatkowych uwag w terminie pozniejszych.
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